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3
1

3

C3Ø1Ø DBA 1Ø 3Øm³/min m³/h

3
12" (50)50AFU4.4 30 2850 347 204 5265263.5 0.23 13.8 241

80AFU41.5 46 4676 447 255 6216985 0.6 362 (1.5) 3" (80) 305

2" (50)50AFU4.8 30 2950 347 204 5265265 0.3 181 (0.75) 241

3

80AFU42.2 535 289 655-343

100AFU45.5 - 615 337 813-393

80AFU43.7

3" (80)3 (2.2)

7.5 (5.5) 4" (100)

3" (80)5 (3.7) 535 289343 695-

性能規格表

型式
馬力

HP(kW)
口徑

Inch(mm)
相數

Ø
重量 kg通過

粒徑
mm

外型尺寸 mm啟動
方式

標準水量標準
揚程

m
電容
直入
電容
直入

1 電容
直入

直入

3 直入

3 直入

直入3

直入3

直入3

直入3
3
1 電容

直入

3
1 電容

直入

100AFU47.5

80AFP21.5

80AFP22.2

80AFP23.7A

80(100)AFP25.5

80(100)AFP27.5

10 (7.5)

3" (80)

4" (100)

3" (80)
4" (100)
3" (80)
4" (100)

3" (80)
4" (100)

3" (50)5 (3.7)

2 (1.5)

7.5 (5.5)

10 (7.5)

0.5 (0.4)

7

10.5

11

14.5

8

20.5
26.5

34.5

46

0.6 36

1.0 60

0.6 36

1.0 60

0.6 36

0.6 36

0.6 36
20 1.0 60

0.6 36
39.5 1.0 60

0.6 36
27 1.0 60

76

100

76

100

32

35

30

30

- 54

- 61

- 104

37 33

- 48

- 74

- 80

-

95

615 337 853-393

498 290 578-305

417 260 603575275

3" (80)3 (2.2) 12 0.6 36 35 40 35 417 260 521521275

345 689-

-

373

-380(100)AFP211 15 (11) 30 90S-D 345 729373

345373 689
565
596

565
596

565
596

4P

2P

性能曲線

A
B

C
D

80AFP21.5
80AFP22.2

80AFP23.7A80AFU41.5/42.2
80AFU43.7

100AFU45.5
100AFU47.5

80(100)AFP25.5/27.5
80(100)AFP211

50AFU4.4/4.8

性能曲線

C3Ø1Ø DBA 1Ø 3Øm³/min m³/h

3
13" (80)80AFP41.5 46 4750 474 288 5676458 0.5 30 332

80(100)AFP43.7 - 6650

76

76

76

313 643-5 (3.7) 358

3" (80)80AFP42.2 - 5650 550 313 603-10 0.6 363 (2.2) 358

3

80(100)AFE42.2 287 660-328

100(150)AFE45.5 - 345 771-395

80(100)AFE43.7

3 (2.2)

7.5 (5.5)

5 (3.7) 287328 700-

性能規格表

型式
馬力

HP(kW)
口徑

Inch(mm)
相數

Ø
重量 kg通過

粒徑
mm

外型尺寸 mm啟動
方式

標準水量標準
揚程

m
電容
直入

直入

3 直入

3 直入

3 直入

3 直入

直入3
直入3
直入3

100(150)AFE47.5

AF-415

AF-610

10 (7.5)

4" (100)15 (11)

2 (1.5)

20 1.5 90

76

40

- 60

- 68

- 113

- 148

104

345 811-395

676 404 813-453

6" (150)10 (7.5) 10 2.5 150 73 - 183 850 450 871-521

15 0.6 36
12.5 1.0 60

550
581
521
551
521
551
618
678
618
678

7 0.8 48
6.5 1.0 60

11.5 0.8 48
10.5 1.0 60
14.5 1.0 60
12 1.5 90

17.5 1.0 60
15 1.5 90

3" (80)
4" (100)
3" (80)

4" (100)
3" (80)

4" (100)
4" (100)
6" (150)
4" (100)
6" (150)

80AFP41.5 80AFP42.2
80(100)AFP43.7

80(100)AFE42.2
80(100)AFE43.7

100(150)AFE45.5
100(150)AFE47.5

※泵浦重量不含電纜線、出口管。

AF-415

Pole
極數

Pole

4P

極數

※泵浦重量不含電纜線、出口管。
※啟動方式 : S-D = STAR-DELTA。

AF-610

m

0 60 70 805040302010 m³/h

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 m³/min

50AFU4.4

50AFU4.8

80AFU41.5

80AFU42.2

80AFU43.7

  

0 50 70 80 90 100 110 120 130 140 1506040302010 m³/h

m

m³/min0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4

100AFU45.5

100AFU47.5

  
0 110100908070605040302010 m³/h

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 m³/min

m

80AFP41.5

80AFP42.2

80(100)AFP43.7

0 110100908070605040302010 120 m³/h

m

10

8

6

4

2

12

14

16

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 m³/min

80(100)AFE42.2

80(100)AFE43.7

4"
4"

3"

3"4"
3"

m

0

0 60 705040302010 m³/h

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 m³/min

80AFP21.5

80AFP22.2

80AFP23.7A

m

0 80 100 120 140 160 18020 40 60 m³/h

0 1.0 2.0 3.0 m³/min

100(150)AFE47.5
100(150)AFE45.5

m³/h
  

0 200100

0 1.0 2.0 3.0 4.0m³/min

m

AF-610

AF-415

m

  

0 110100908070605040302010 120 m³/h

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 m³/min

80(100)AFP211

80(100)AFP25.5

80(100)AFP27.5

4"

3" 6"
6"

4"
4"

4"3"
4"

3"

A
B

C
D



配件：
彎管 / GRS - 著脫裝置

本系列提供兩種選購配件，可加裝 90°彎管，移動
方便；或加裝 GRS 著脫裝置，提供安裝、拆卸及維修
的便利性，維修人員無需進入水槽，即可快速安全的
進行安裝或維修作業。

彎管 GRS-著脫裝置 
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型式說明
AF

泵浦
型式

16
口 徑
inch

50
馬 力
HP

- 5 -

主要標準規格(口徑150~400mm)

大型沉水泵浦

抽取液

材質

構造

項目

上蓋

馬達框架

軸心

軸封

罩殼

電纜線

葉輪

軸承

軸封

葉輪

保護裝置

防水等級

絕緣等級

頻率

液溫

液質

電動機

其他

FC200
FC200

FC200
FC200

IP68

0~40°C  

60Hz

特殊型式規格可訂製

深溝滾珠軸承

說明

離心通道式 (E)

污水、雜排水、異物污物水、工業用水

MTS馬達熱檢知器 & MS進水檢知器

4極/6極/8極 • 乾式水中型電動機

雙組式機械軸封

SUS420J2
CA/CE & SiC/SiC

VCT/PNCT/H07RN-F

F級

性能曲線

性能規格表

C3Ø DBAm³/min m³/h

6" (150)AF-615 21770 850 476 98916 2.5 150 521

AF-815 21970 950 501 9888.5 4.5 27015 (11) 8" (200) 566

6" (150)AF-620 22870 850 476 98921 2.5 15020 (15) 521

AF-820 950 501 988566

AF-1040 1273 676 1621786

AF-1030S

8" (200)20 (15)

40 (30) 10" (250)

10" (250)30 (22) 1273 676786 1621

型式
馬力

HP(kW)
口徑

Inch(mm)
相數

Ø

重量
kg通過

粒徑
mm

外型尺寸 mm啟動
方式

標準水量標準
揚程

m

AF-1050

AF-1060

AF-1430

AF-1440

AF-1650

AF-1660

50 (37)

10" (250)

10" (250)

14" (350)40 (30)

60 (45)

50 (37)

60 (45)

15 (11)

13

13

16

22

24

8.5

4.5 270

7.0 420

7.0 420

7.0 420

14.0 840

16" (400) 7.5 18.0 1080

16" (400) 10 18.0 1080

7.0 420

70

60

60

60

120

60

120

120

232

705

686

691

828

965

970

676

1273 676 1621786

1544 813 1763908

1273 676 1621786

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3 S-D

S-D

6" (150)AF-630 20976 852 497 102129 2.5 15030 (22) 5803 S-D

S-D

S-D

AF-830 932 512 10016178" (200)30 (22) 18 4.5 270 76 2003 S-D

AF-840 932 509 12706178" (200)40 (30) 24 4.5 270 70 3453 S-D

AF-850 932 509 14386178" (200)50 (37) 29 4.5 270 60 4133 S-D

AF-860 932 509 14386178" (200)60 (45) 34 4.5 270 60 4423 S-D

S-D

S-D

S-D

S-D

S-D

S-D

S-D

S-D

14" (350)30 (22) 6.5 14.0 840 120 833 1544 813 1763908

1558 813 1763908

1558 813908 1763

※泵浦重量不含電纜線、出口管。
※啟動方式 : S-D = STAR-DELTA。

固定蓋

固定鉤

著脫本體

吊鍊 馬達熱檢知器(MTS)
金屬感溫型式的檢知器，馬達溫度過高時，
感應器便會開始動作，將訊號傳至控制箱內
的輔助電驛，中斷電源使泵浦停止運轉，以
保護馬達不致於燒損。(15HP以上標準配備)

進水檢知器(MS)

AF-815~830AF-615~630 AF-1030S以上機種GRS型AF-1030S以上機種

冷卻外筒
水流全面通過馬達與外筒之間，形成極佳的冷卻
效果，可降低運轉最低水位，增加泵浦可抽取之
水位。(AF-1030S以上標準配備)

軸承溫度檢知器(BTS) m

  

0 500 600 700 800400300200100 m³/h

m³/min0 2.0 4.0 6.0 8.0 10 12

AF-1040

AF-1050 AF-1060

AF-1030S

m

  
0 1400 160012001000600 800200 400 m³/h

0 10 20 m³/min

AF-1430

AF-1440

AF-1650

AF-1660

4P

6P

8P

Pole
極數

A

B

C
D

m

10

20

30

40

0

  0 300200100 m³/h

0 1 2 3 4 5 m³/min

AF-615

AF-620

AF-630

AF-840~860

屬於電極式進水感應裝置，當檢知器感應到
軸封損壞進水時，會將訊號傳導到控制盤
顯示，在馬達未進水漏電前，可提前修復
軸封等損壞部位，以降低維修成本。
(15HP以上標準配備)

裝置於軸承周圍的溫度感應裝置，必須將迴路
連接於控制箱內的「溫度檢知表」，當軸承溫度
高於「溫度檢知表」設定溫度時，便會切斷電
源停止運轉，以保護軸承及馬達壽命。
（AF-1030S以上選購）

m

10

20

30

40

0

  

0 600400 500300200100 m³/h

0 2 4 6 8 m³/min

AF-815

AF-820

AF-830

AF-840

AF-850

AF-860


